
Interface Rotor FodTrack 

de DL7AOT à la sauce f5jtz 

  

L'interface "Fodtrack" de DL7AOT méritait mieux qu'une simple implantation sur un circuit 
"Véro"... 
J'ai donc réalisé pour vous le circuit imprimé "Simple face" sans strap. 

Le cuivre 

 

Attention: Ne chargez pas ce cuivre, il n'est pas à l'échelle..... 
Le circuit tiens sur une plaque de 75 * 100 mms.  

L'implantation 



 

L'afficheur LCD 2*16 lignes sera implanté côté cuivre ou déporté sur la facade d'un boitier à l'aide 
d'une nappe.  

Sources soft de DL7AOT 

Télécharger les sources 

Circuits f5jtz 

Dans le pack en ZIP, vous trouverez: 
- le mylar du circuit imprimé simple face. 
- L'implantation côté composants . 
- L'implantation du LCD côté cuivre. 
- Le schéma. 

Au sujet du 16v 



L'alimentation 16v de "JP6" est prise dans le connecteur DIN du rotor. 

 

Réalisation de F1PKU 

Voici le montage terminé de Yves F1PKU. 
Les 2 photos ci-dessous m'ont été transmises par Yves F1PKU qui a été le premier à tester. 
Implantation des composants: 

 

Vue d'ensemble:  



 

Le LTC1298 

Pour ceux qui auraient des dificultés à trouver ce circuit, allez faire un tour sur: le site de Electrome 

Valeur de C3 et C4 

Les 2 condos à côté du quartz ont pour valeur 22pF. 
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